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KRAJOWA OCENA TECHNICZNA

ITB-KOT-2017/0025 wydanie 1

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna zostata wydana zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968) przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie,
na wniosek firmy:

BELINECO
Brest region, Brest district, Airport district
FEZ « Brest », 224004, Bialorus

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0025 wydanie 1 stanowi pozytywna ocene wiasciwosci
uzytkowych ponizszych wyrobéw budowlanych do zamierzonego zastosowania:

Piany poliuretanowe BELINECO
pistoletowa i wezykowa

Data waznosci Krajowej Oceny Technicznej:
29 marca 2022r. ‘
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drinz. Marcin M. Kruk

Warszawa, 29 marca 2017 r.

Dokument Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0025 wydanie 1 zawiera 10 stron. Tekst tego dokumentu mozna
kopiowaé tylko w catosci. Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentdw tekstu Krajowej Oceny
Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlane;.
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Instytut Techniki Budowlanej
ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa
tel.: 22 825 04 71; NIP: 522 000 93 58; KRS: 0000158785
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1. OPIS TECHNICZNY WYROBU

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna obejmuje piany poliuretanowe BELINECO, dostarczane

w dwaoch typach, roznigeych sie sposobem aplikacji:

aplikowane przy uzyciu pistoletu (typu pistoletowego), o zamiennie stosowanych nazwach
handlowych: PROFPUR Standard / PROFPUR Mega / PROFPUR Extra / PROFPUR Ultra /
PROFPUR ICE Zimowa / PROFPUR Piana-KL / PATRON Standard / PATRON Mega / PATRON
Extra / PATRON Ultra / PATRON Arktyka / PATRON Premium / PATRON Piana-KL / KANZLER
Standard / KANZLER Mega / KANZLER Extra / KANZLER Ultra / KANZLER ICE Zimowa /
KANZLER Piana-KL / B&P Standard / B&P Mega / B&P Extra / B&P Ultra / B&P ICE Zimowa /
B&P Piana-KL / ZUBR Standard / ZUBR Mega / ZUBR Extra / ZUBR Ultra / ZUBR ICE Zimowa /
ZUBR Piana-KL / SZEFF Standard / SZEFF Mega / SZEFF Extra / SZEFF Ultra / SZEFF ICE
Zimowa / SZEFF Piana-KL / MONTER Pro, MONTER Bond / PENOSTAR Standard /
PENOSTAR Ultra / PENOSTAR Mega / SMART SM Standard / SMART SM Mega / SMART SM
Extra / SMART SM Ultra / SMART SM ICE Zimowa / SMART SM KL / NEO Standard / NEO
Mega / NEO Extra / NEQO Ultra / NEO ICE Zimowa / NEO KL / newTech nStandard / newTech
nMega / newTech nExtra / newTech nUltra / newTech ICE Zimowa / newTech nKL /
4P Standard / 4P Mega / 4P Extra / 4P Ultra / 4P ICE Zimowa / 4P KL / GBX P/ GBX M/ GBX U
{ GBX S, GBX 20 / GBX 201 / GBX 90 / GBX 901 / GBX 910 / GBX 911 / Piana Montazowa
Pistoletowa Montage Gunfoam PU / Montage Gunfoam 65L / Montage Gunfix / DX SOLUTION
Piana Pistoletowa / DX SOLUTION Piana Montazowa Plus / BOR - NA — MAX / OD A DO Z
FLEX / OD A DO Z IZOFLEX / OD A DO Z F1 / NEPTUN / BORAMAX 65 / BORAMAX 45 /
BORAMAX PCV / MAXI-PLUS / MAX / TECHNA / Pianka pistoletowa Qseal / Pianka
professional Qseal / Q2 / Q65 / Q-S / PX GunFoam / PX Maxi / PX-K / PDB Piana Pistoletowa /
PDB Piana Pistoletowa Plus / PDP piana ADH / 1ZO PU-P / IZO PU-M / 1ZO PU-K / PRE-G /
PRE-GM / PRE-M / PRE-GL / PMP-PP / PMP-PM / PMP-KS / DRG piana pistoletowa / DRG
piana pistoletowa Maksimum / DRG piana pistoletowa Deko / piana pistoletowa 1ZO / SPC
pianka pistoletowa / SPC pianka Mega / SPC pianka DoED / SPC pianka DolZO / pianka ED-
I1ZO / GRAF pianka pistoletowa LX / GRAF pianka pistoletowa L2X / GRAF pianka pistoletowa
LK / THB piana pistoletowa / THB piana pistoletowa maxi / VASmann arctic 65 piana pistoletowa
{ VASmann profi 65 + piana pistoletowa / VASmann summer 65 + piana pistoletowa / VASmann
arctic 70 + piana pistoletowa / VASmann premium 70 + piana pistoletowa / VASmann summer
70 + piana pistoletowa;

aplikowane przy uzyciu dyszy z wezykiem (typu wezykowego), o zamiennie stosowanych
nazwach handlowych: PROFPUR Standard / PROFPUR Mega / PROFPUR Extra / PROFPUR
Ultra / PROFPUR ICE Zimowa / PATRON Standard / PATRON Mega / PATRON Extra /
PATRON Ultra / PATRON Arktyka / PATRON Premium / KANZLER Standard / KANZLER Mega
/ KANZLER Extra / KANZLER Ultra / KANZLER ICE Zimowa / B&P Standard / B&P Mega / B&P
Extra / B&P Ultra / B&P ICE Zimowa / ZUBR Standard / ZUBR Mega / ZUBR Extra / ZUBR Ultra
/ ZUBR ICE Zimowa / SZEFF Standard / SZEFF Mega / SZEFF Extra / SZEFF Ultra /
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SZEFF ICE Zimowa / MONTER Solid / PENOSTAR Standard / PENOSTAR Ultra / PENOSTAR

Mega / SMART SM Standard / SMART SM Mega / SMART SM Extra / SMART SM Ultra /

SMART SM ICE Zimowa / NEO Standard / NEO Mega / NEO Extra / NEO Ultra / NEO ICE

Zimowa / newTech nStandard / newTech nMega / newTech nExtra / newTech nUltra / newTech

ICE Zimowa / 4P Standard / 4P Mega / 4P Extra / 4P Ultra / 4P ICE Zimowa / GBX P/GBX M/

GBX U/ GBX S/ GBX 10 / GBX 101 / GBX 701 / Piana Montazowa Montage Foam /

DX SOLUTION Piana Montazowa / BOR - NA — MAX / OD A DO Z FLEX / OD A DO Z IZOFLEX

/ OD ADO Z F1 / NEPTUN / BORAMAX 65 / BORAMAX 45 / BORAMAX PCV / MAXI-PLUS /

MAX / TECHNA / Pianka wezykowa Qseal / Q1 / PX Foam / PDB Piana Montazowa / 1ZO PU-R /

PRE-H / PMP-PR / DRG piana montazowa / SPC pianka wezykowa /| GRAF pianka montazowa

wezykowa LS / THB piana montazowa / VASmann home Piana wezykowa / VASmann mini

Piana wezykowa.

Piany BELINECO produkowane sg przez firme BELINECO Brest region, Brest district, Airport
district, FEZ « Brest », 224004, Republika Biatorusi, w zaktadzie produkcyjnym na Biatorusi.

Piany objete niniejszg Krajowa Oceng Techniczng sg jednosktadnikowymi, potsztywnywnymi
pianami poliuretanowymi w aerozolu. Materiat do wytwarzania pian (poliizocyjaniany, poliestry i dodatki)
dostarczany jest w metalowym pojemniku. Piany poliuretanowe po aplikacji twardniejg na skutek
absorpcji wilgoci z powietrza.

Piana poliuretanowa typu pistoletowego charakteryzuje si¢ gestoscig pozorng catkowitg
18,6 kg/m® + 15% i czasem cigcia 30 min. + 10%, wedtug Raportu Technicznego EOTA TR 46.

Piana poliuretanowa typu wezykowego charakteryzujg sie gestoscig pozorng catkowitg
29,0 kg/m® + 15% i czasem ciecia 49 min. + 10%, wedtug Raportu Technicznego EOTA TR 46.

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

Piany poliuretanowe BELINECO sg przeznaczone do uszczelniania przestrzeni miedzy
oSciezami a oscieznicami okien i drzwi, wykonanych z metalu lub PVC, przy montazu okien
i drzwi (z wyjatkiem drzwi klasyfikowanych w zakresie odpornosci ogniowej), przy czym montaz ten
powinien by¢ wykonywany z uzyciem fgcznikéw mechanicznych.

Piany poliuretanowe objete niniejszg Krajowa Oceng Techniczng mogg by¢ stosowane do
wypelniania niewielkich szczelin i peknie¢ miedzy elementami przegréd w budynku (z wyjatkiem
przegréd klasyfikowanych w zakresie odpornoéci ogniowe;).

Podczas stosowania pian BELINECO nalezy przestrzegaé warunkéw i technologii jej naktadania,
okreslonych w instrukcji Producenta oraz warunkéw montazu drzwi i okien, okreslonych w instrukcjach
Producentéw tych wyrobéw. Przed przystapieniem do uszczelniania nalezy sprawdzi¢ prawidtowosc
osadzenia i zamontowania oscieznicy. Piany nalezy chronié przed dziataniem promieniowania UV przez
ostonigcie odpowiednim kitem lub innymi wyrobami, odpornymi na dziatanie warunkéw atmosferycznych.
Nie nalezy uzywac piany w poblizu otwartego ognia.

W czasie wykonywania prac z uzyciem pian temperatura otoczenia i podioza powinna wynosi¢
od -10°C do +35°C.
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Piany poliuretanowe objete niniejszg Krajowga Oceng Techniczng powinny by¢ stosowane

zgodnie z:

dokumentacjg techniczng opracowang dla okreslonego zastosowania, obowigzujgcymi normami
i przepisami techniczno-budowlanymi, a w szczegdlnosci z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1422),
postanowieniami niniejszej Krajowej Oceny Technicznej,

wytycznymi okreslonymi w instrukcji stosowania wyrobow, opracowanej przez Producenta i

dostarczanej odbiorcom wyrobéw.

3. WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU | METODY ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

3.1. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu

Wiasciwosci uzytkowe pian poliuretanowych Belineco typow pistoletowego i wezykowego

podano w tablicy 1.

Tablica 1
Wiasciwosci uzytkowe
Poz. Zasadnicze charakterystyki piana typu piana typu Metody oceny
pistoletowego | weizykowego
1 2 3 4 5
1 Przyrost wysokosci piany w szczelinie 8
(stopier ekspansj), % 47 + 10% 152 + 10% 3.21
2 Naprezenie $ciskajgce przy 10% PN-EN 826:2013
odksztatceniu wzglednym, kPa > 25 na probkach
= o wymiarach
(50 x 50 x 25) mm
3 | Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadte do PN-EN 1607:2013
powierzchni czotowych, kPa > 60 na probkach
- o wymiarach
(50 x 50 x 20) mm
4 Wytrzymato$¢ na Scinanie, kPa PN-EN 12090:2013
na prébkach
245 o wymiarach
(250 x 50 x 25) mm
5 Przyczepno$¢ piany, kPa, aplikowanej w
temp. —10°C, do podioza z: PN-EN 1%?(712:13
na prébkac
_ !;evtgnu i 138 o wymiarach
- . = (50 x 50 x 20) mm
— aluminium =140
6 Przyczepnos¢ piany, kPa, aplikowanej w
temp. +35°C, do podioza z: PN-EN 1607:2013
— betonu >75 na pro_bkacrr:
0 wymiarac
- PVC 80 (50 x 50 x 20) mm
— aluminium =290
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Tablica 1, c.d.
Wiasciwosci uzytkowe
Poz. Zasadnicze charakterystyki piana typu piana typu Metody oceny
pistoletowego | wezykowego
1 2 3 4 5
7 Nasiakliwos¢ po 24 h w wodzie przy PN-EN 1609:2013
czesciowym zanurzeniu, kg/m? metoda A,
=05 na probkach
0 wymiarach
(150 x 150 x 25) mm
8 Stabilnos¢ wymiarowa, po 24 h w temp. PN-EN 1604:2013
+40°C i wilgotnosci wzglednej 95%, % w +5 na probkach
kierunku dtugosci i szerokosci - 0 wymiarach
(150 x 150 x 30) mm
9 Stabilno&¢ wymiarowa, po 24 h w temp.
+40°C i wilgotnosci wzglednej 95%, % w 9 FEICA TM 10004:2012
kierunku grubosci (kierunek wzrostu pianki)

3.2. Metody zastosowane do oceny wiasciwosci uzytkowych

Metody oceny podano w tablicy 1 oraz w p. 3.2.1.

3.2.1. Sprawdzenie przyrostu wysokosci piany w szczelinie (stopnia ekspansji).
Sprawdzenie przyrostu wysokoSci piany wykonuje sig poprzez spienienie piany w formie
w postaci metrowej szczeliny o szeroko$ci i wysokosci 30 x 30 mm. Do badania nalezy przygotowuije sie
dwie formy (szczeliny). Bezposrednio po aplikacji piany do jednej formy, na jej powierzchnie nakiada sie
drugg forme i po 24 godz. od spienienia, przy pomocy suwmiarki z dokladnoscig nie mniejszg
niz 0,01 mm, mierzy wysokos¢ piany w potowie diugosci formy oraz w odlegtosci 10 cm od koncow
szczeliny. Uzyskany wynik wysokosci wzrostu piany nalezy odnies¢ do wysokosci pierwotnego
wypetnienia szczeliny i poda¢ w procentach. Pojemnik z piang i formy przed badaniem klimatyzuje sie
przez 24 godz. w warunkach laboratoryjnych. Wynikiem badania jest warto$¢ $rednia uzyskana

Z co najmniej trzech pomiarow.

4. PAKOWANIE, TRANSPORT | SKLADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA WYROBU

Piany objete niniejszg Krajowg Oceng Techniczng powinny by¢ dostarczane w oryginalnych
opakowaniach producenta w sposéb zapewniajgcy niezmiennos¢ ich wiasciwosci technicznych.

Piany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajgcy opakowania
przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z instrukcjg producenta.

Piany poliuretanowe powinny byé przechowywane w pomieszczeniach suchych, przewiewnych,
z dala od urzgdzen grzejnych, w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo sktadowania i niezmiennosc¢ ich
wiasciwoséci technicznych.

Spos6b znakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1966).
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Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastepujgce informacje:

- dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony na
wyrobie budowlanym,

- nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajacy jednoznacznie okresli¢
nazwe i adres siedziby producenta,

— nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

— numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktérg zostaly zadeklarowane

wiasciwosci uzytkowe (ITB-KOT-2017/0025 wydanie 1),

— numer krajowej deklaracji wtasciwosci uzytkowych,

— poziom lub klasa zadeklarowanych wiasciwosci uzytkowych,

— adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych jest na
niej udostepniona.

Wraz z krajowg deklaracjg wiasciwosci uzytkowych powinna by¢ dostarczana albo udostepniana
w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki i/lub informacje o substancjach niebezpiecznych
zawartych w wyrobie budowlanym, o ktérych mowa w art. 31 lub 33 rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow.

Ponadto oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowigcego mieszaning niebezpieczng wedtug
rozporzgdzenia REACH, powinno by¢ zgodne z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin
niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 450) i rozporzadzenia
(WE) nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin (CLP), zmieniajgcego i uchylajgcego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajgcego rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006.

5. OCENA | WERYFIKACJA STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966) ma zastosowanie system 3 oceny
i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych.

5.2. Badanie typu

Wiasciwosci uzytkowe, ocenione w p. 3, stanowig badanie typu wyrobu, dopoki nie nastgpig
zmiany surowcow, skiadnikow, linii produkcyjnej lub zakiadu produkcyjnego.

5.3. Zakiadowa kontrola produkcji

Producent powinien mie¢ wdrozony system zaktadowej kontroli produkcji w zakiadzie
produkcyjnym. Wszystkie elementy tego systemu, wymagania i postanowienia, przyjete przez

producenta, powinny by¢ dokumentowane w sposob systematyczny, w formie zasad i procedur, wiacznie
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z zapisami z prowadzonych badan. Zakiadowa kontrola produkcji powinna by¢ dostosowana do
technologii produkcji i zapewnia¢ utrzymanie w produkcji seryjnej deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych wyrobu.

Zaktadowa kontrola produkcji obejmuje specyfikacje i sprawdzanie surowcéw i skiadnikéw,
kontrolg i badania w procesie wytwarzania oraz badania kontrolne (wedtug p. 5.4), prowadzone przez
producenta zgodnie z ustalonym planem badafh oraz wedlug zasad i procedur okreslonych
w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcii.

Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny
potwierdza¢, ze wyroby speiniajg kryteria oceny i weryfikacji stato$ci wiasciwosci uzytkowych.
Poszczegolne wyroby lub partie wyrobéw i zwigzane z nimi szczegéty produkcyjne muszg byé w petni
mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.

5.4. Badania kontrolne

5.4.1. Program badarn. Program badar obejmuje:
a) badania biezgce,
b) badania okresowe.

5.4.2. Badania biezace. Badania biezace obejmujg sprawdzenie:
a) gestosci pozornej catkowitej,
b) czasu ciecia.

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujg sprawdzenie:
a) naprezenia sciskajacego przy 10% odksztatceniu wzglednym,
b) wytrzymatosci na rozcigganie,
c) stabilnosci wymiarowe;.

5.5. Czestotliwos¢ badan

Badania biezace powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie rzadziej
niz dla kazdej partii wyroboéw. Wielko$¢ parti wyrobéw powinna byé okreslona w dokumentacii
zaktadowej kontroli produkgciji.

Badania okresowe powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz raz na 3 lata.

6. POUCZENIE

6.1. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0025 wydanie 1 jest pozytywng oceng
wiasciwosci uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk pian poliuretanowych BELINECO, ktére
zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, wynikajgcym z postanowienn Oceny, majg wplyw na spetnienie

wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb bedzie zastosowany.

6.2. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0025 wydanie 1 nie jest dokumentem

upowazniajgcym do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.
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Zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. wraz z pézniejszymi
zmianami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) wyroby, ktorych dotyczy niniejsza Krajowa Ocena
Techniczna, mogg by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli producent
dokonat oceny i weryfikacji stalosci wiasciwosci uzytkowych, sporzadzit krajowa deklaracje wiasciwosci
uzytkowych zgodnie z Krajowg Oceng Techniczng ITB-KOT-2017/0025 wydanie 1 i oznakowat wyroby
znakiem budowlanym, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

6.3. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0025 wydanie 1 nie narusza uprawnien
wynikajgcych z przepiséw o ochronie wiasnosci przemystowej, a w szczegolnosci ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. — Prawo wiasnosci przemystowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,, poz. 1410,
z pozniejszymi zmianami). Zapewnienie tych uprawnien nalezy do obowigzkéw korzystajgcych
z niniejszej Krajowej Oceny Technicznej ITB.

6.4. ITB wydajac Krajowg Ocene Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne
naruszenie praw wytacznych i nabytych.

6.5. Krajowa Ocena Techniczna nie zwalnia producenta wyrobu od odpowiedzialno$ci za jego
prawidiowg jako$¢, a wykonawcow robot budowlanych od odpowiedzialnosci za jego wiasciwe
zastosowanie.

6.6. Waznosc¢ Krajowej Oceny Technicznej moze by¢ przediuzana na kolejne okresy, nie diuzsze
niz 5 lat.

7. WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

7.1. Raporty, sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacje

1) LZMO01-002156/16/Z00NZM. Raport z badan dotyczacy jednosktadnikowej piany poliuretanowe;
PROFPUR. Zaktad Inzynierii Materiatow Budowlanych ITB

7.2. Normy i dokumenty zwigzane

PN-EN 826:2013 Tworzywa sztuczne porowate i gumy. Okreélanie zachowania przy $ciskaniu

PN-EN 1604:2013 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre$lanie stabilnosci
wymiarowej w okreslonych warunkach temperaturowych i wilgotnosciowych

PN-EN 1607:2013 Wyroby do izolagji cieplnej w budownictwie. Okreslanie wytrzymatosci
na rozcigganie prostopadle do powierzchni czofowych

PN-EN 1609:2013 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. OkreSlanie krotkotrwafej

nasigkliwo$ci wodg metodg czesciowego zanurzenia
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PN-EN 12090:2000

FEICA TM 10004:2012
Raport Techniczny EOTA
TR 46

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie zachowania
przy Scinaniu

Determination of the Dimensional Stability of an OCF canister foam

Test methods for foam adhesives for External Thermal Insulation Composite
Systems (ETICS)



